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Avec électrode pH spéciale lait

Les points forts HI 98162 est un pH-métre spécialement concu pour la mesure du pH dans le lait.
> Boitier portatif robuste,  étanche L'électrode FC 1013 est simple a nettoyer et permet aux utilisateurs d'effectuer des
IP 67, simple & nettoyer mesures de grande exactitude dans les produits laitiers aqueux.
» Ecran graphique : afficheur matriciel,
touches multifonctions virtuelles , )
> Ut//isatiorj intuitive ~avec clavier Mémorisation jusquad
ergonomique et menu aide contextuelle 200 mesures
> Mesure et dffichage simultané du pH et Transfert des
de la température données sur PCvia
» Mesure du rédox (avec électrode rédox USB (cdble fourni)
en option) \ J

Y Electrode pH compatible alimentaire
spéciale lait FC 1013 avec capteur de
température intégré

> Connecteur DIN avec détrompeur
assurant une connexion rapide et stable Connexion rapide et

) Etalonnage jusquda 5 points au clavier, sécurisée
simple a réaliser

> Systeme CAL CHECK : avertissement en
cas danomalie pendant la procédure \ /
détalonnage (état de Iélectrode,

électrode polluée ou endommagée, ( )
solutions tampons contaminées) Livre et prét
e . , . P Ivre complet, pre
> Mémorisation jusqua 200 mesures (avec a mesurerejanspune
date et heure), transfert sur PC via USB mallette de transport
> Fonction BPL : mémorisation des robuste
données détalonnage
> Compensation automatique de la N o
température
> Fonction HOLD, qui figera
automatiquement la lecture stable a
lécran
> Auto-extinction  programmable et Spécifications HI 98162
indication du niveau des D//ES Gamme -2,0220,0pH;-2,00a20,00 pH; -2,000 a 20,000 pH
Résolution 0,1pH;0,01pH; 0,001 pH
pH* Exactitude +0,1pH; +0,01 pH; +0,002 pH
Etalonnage Jusqu'a 5 points d'étalonnage, 7 tampons standards mémorisés
9 (1,68,4,01,6,86,7,01,9,18,10,01, 12,45) + 5 tampons spécifiques
Gamme +2000 mV
mV* Résolution 0,1mVv
Exactitude +0,2mV
pHenmV Gamme +2000 mV
HI1 98162 est livré complet en mallette de transport Gamme -20,03120,0°C
avec une électrode pH spéciale lait, avec capteur de 3 N " - S
température intégré, connecteur DIN Quick Connect et Température Résolution 01°C
cable 1 m, FC 1013, une bouteille 230 mL de solution Exactitude +0,4 °C(erreur de la sonde exclue)
tampon pH 4,01, une bouteille 230 mL de pH 7,01, - . ; - N N
2 sachets de solution de nettoyage pour dépdts de lait, Compensation de température Manuelle ou automatique, de -20,0 a 120,0 °C
2 bechers 100 mL en plastique, logiciel de transfert des FC 1013, ampliﬁe’e, matériau du corps compatible alimentaire, captleur de température
données compatible Windows®, cable micro-USB et les Electrode pH intégré, avec connecteur DIN et 1 m de cable (fournies)
piles. Gamme de mesure pH: 0 a 13 pH
Solutions Gamme de température recommandée: 0 a 80 °C
z " < 12
HI 7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL Impédance dentrée 107 Ohm
HI 70004P Solution tampon pH 4,01 en sachet, 25 x Mémorisation ala demande 200 mesures (100 pH et 100 mV)
20mL Connexion PC Port USB opto-isolé
:: ;ggzl;p go:ugon 'iampon pﬂ ;%]i 500 m}'{ - (avec le logiciel compatible Windows® HI 92000 et cable micro USB HI 920015)
olution tampon ,01 en sachet, X ; — ; e
20 umll_ ponp X Piles / Durée de vie 4 piles 1,5V AA/ Environ 200 heures d'utilisation continue sans rétro-éclairage (50 heures
HI 70640L Solution de nettoyage pour électrodes, avec rétro-éclairage)
lait, bouteille 500 mL Auto-extinction Apres 5,10, 30, 60 minutes ou désactivée
HI 700640P Sqlution de nettoyage pour dépdts de Indice de protection P67
lait, 25 x 20 mL - - -
HI70300L  Solution de conservation  pour Dimensions / Poids 185x93x352mm/400g

électrodes, 500 mL
* Dans les limites de lagamme de I'électrode connectée
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