
Spécifications HI99121 HI99131 HI99141 HI99171 HI99181

Gamme
pH -2,00 à 16,00 pH / -2,0 à 16,0 pH
pH en mV ±825 mV
Température -5,0 à 105,0 °C

Résolution
pH 0,01 pH / 0,1 pH
pH en mV 1 mV
Température 0,1 °C

Exactitude
pH ±0,02 pH / ±0,1 pH
pH en mV ±1 mV
Température ±0,5 °C (jusqu'à 60 °C) ; ±1 °C (au-delà)

Étalonnage pH Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons standards mémorisées (standard pH 4,01, 7,01, 10,01 ou NIST pH 4,01, 6,86, 9,18)
Compensation de température Automatique, de -5,0 à 105,0 °C

Électrode pH fournie)
Électrode pH/°C HI12923, 

connecteur Quick DIN et 
câble 1 m

Électrode pH/°C 
HI629113, connecteur 

Quick DIN et câble 1 m

Électrode pH/°C 
HI729113, connecteur 

Quick DIN et câble 1 m

Électrode pH/°C HI14143, 
connecteur Quick DIN, 

câble de 1 m

Électrode pH/°C 
HI14143/50, connecteur 

Quick DIN et câble 1 m
Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 1400 heures d'utilisation continue ; Auto -extinction après 8, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

pH-mètres compacts étanches
Les applicatifs

HI991x1

Sol Traitement de 
surfaces

Eaux de 
chaudières

Surfaces 
planes, cuir, 

papier

Peau

Les points forts
½½ Boîtier étanche et compact facile à nettoyer
½½ Affichage simultané de la valeur pH et de la température
½½ Contrôle de l'état de l'électrode dès l'allumage, assurant à l'utilisateur une 

prise de mesure avec des résultats fiables
½½ Kit prêt à mesurer livré dans une mallette de transport robuste
½½ Étalonnage au clavier, simple à réaliser
½½ Connecteur Quick DIN avec détrompeur assurant une connexion rapide et 

stable
½½ Indicateur de stabilité de mesure et fonction HOLD, pour figer la lecture sur 

l'écran
½½ Indicateur d'alerte en cas de faible niveau de charge des piles

Présentation
Tous les modèles sont livrés en en mallette de transport 
avec une électrode pH, des solutions d'étalonnage pH 4 
(20 mL) et pH 7 (20 mL), une solution de nettoyage pour 
électrodes (2 x 20 mL), un becher 100 mL et les piles.
HI99121 est livré avec une électrode pH/°C HI12923, un 
perforateur de sol.
HI99131 est livré avec électrode pH/°C HI629113.
HI99141 est livré avec une électrode pH/°C HI729113.
HI99171 est livré avec une électrode pH HI14143, une 
solution de préparation de l'échantillon.
HI99181 est livré avec une électrode pH HI14143/50.

Accessoires
HI721319	 Perforateur de sol pour HI99121
HI710028	 Étui antichoc orange
HI710029	 Étui antichoc bleu
HI710030	 Étui antichoc vert
Solutions
Retrouvez toute notre gamme de solutions tampons, de 
nettoyage et de maintenance pages 4.79 à 4.88

D'une protection IP 67, robustes, 
compacts, ces pH-mètres ont été 
spécialement conçus pour les applications 
de mesure requérant flexibilité et 
mobilité.
Ils sont fournis complets avec électrode 
et accessoires dans une mallette, 
permettant le transport en toute sécurité 
pour les mesures sur site.
Toutes les électrodes sont dotées d'un 
capteur de température intégré pour 
la compensation automatique de la 
température des mesures de pH.

HI710029 
Étui antichoc (en option)
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Portatifs

HANNA instruments 4.27

HOLD B.E.P.S.

État de
la pile Étanche

Étalonnage
2 points

https://www.imlab.eu/fr/ph-metres/



