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1 Caractéristiques techniques

KERN PFB 600-3
Référence / type TPFB 600-3-A
Echelon (d) 0,001 g
Plage de pesée (Max) 600 g
Reproductibilité 0,005 g
Linéarité + 0,005 g
Temps de montée du si- 6s
gnal (type)

Poids minimal d'une seule

unité lors de comptage de 5
guantités dans les condi- mg
tions de laboratoire*

Poids minimal d'une seule

unité lors de comptage de 20m
guantités dans les condi- 9
tions normales*

Poids d'ajustement re-

commandé (classe), en 600 g (F1)
dehors de la livraison

Durée de préparation 4 h

Unités de pesée

0, kg, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, Ib, oz, ffa, m

Humidité ambiante 80 %
Température ambiante o o
admissible 15°C...30°C
Tension de sortie de l'ap- 12V 500 mA

pareil

Tension d'entrée de
l'adaptateur secteur

100 V - 240V, 50 / 60 Hz

Travail avec la batterie
(sur demande)

durée de service 72 h (rétro-éclairage éteint)
durée de service 36 h (rétro-éclairage allumeé)
temps de charge environ 6,5 heures

Arrét automatique (ali-
mentation par piles, ali-
mentation par batterie)

choix possibles entre : off, 30 s, 1, 2, 5, 30, 60 min

Dimensions du boftier

210 x 315 x 90 mm

Plateau de pesée, acier @ 120 mm
inoxydable
Poids net (kg) 2,0

Interfaces

RS232, Bluetooth 2.0 (option d'usine), Bluetooth 4.0 (option d'usine)

TPFB-B-BA-f-2512




KERN PFB 120-3 PFB 200-3 PFB 300-3
Référence / type TPFB 120-3-B TPFB 200-3-B TPFB 300-3-B
Echelon (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g
Plage de pesée (Max) 120 g 200 g 300 g
Reproductibilité 0,002 g 0,002 g 0,003 g
Linéarité + 0,003 g + 0,004 g +0,005¢g
Temps de montée du si- 2s

gnal (type)

Poids minimal d'une seule

unité lors de comptage de

guantités dans les condi- 2mg 2mg 2mg
tions de laboratoire*

Poids minimal d'une seule

unité lors de comptage de

gquantités dans les condi- 20mg 20mg 20mg
tions normales*

Poids d'ajustement re-

commandé (classe), en 100 g (F1) 200 g (F1) 300 g (F1)
dehors de la livraison

Durée de préparation 2h

Unités de pesée

g, kg, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, Ib, oz, ffa, m

Humidité ambiante 80 %
Température ambiante o o
admissible 15°C...30°C
Tension de sortie de l'ap- 12V 500 mA

pareil

Tension d'entrée de
I'adaptateur secteur

100 V - 240V, 50 / 60 Hz

Travail avec la batterie
(sur demande)

durée de service 72 h (rétro-éclairage éteint)
durée de service 36 h (rétro-éclairage allumé)

temps de charge environ 6,5 heures

Arrét automatique (ali-
mentation par piles, ali-
mentation par batterie)

choix possibles entre : off, 30 s, 1, 2, 5, 30, 60 min

Dimensions du boftier

210 x 315 x 90 mm

Plateau de pesée, acier @ 80 mm @ 80 mm @ 80 mm
inoxydable
Poids net (kg) 1,4 1,4 2,0

Interfaces

RS232, Bluetooth 2.0 (option d'usine), Bluetooth 4.0 (option d'usine)
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KERN PFB 600-2 PFB 1200-2 PFB 2000-2
Référence / type TPFB 600-2-B TPFB 1200-2-B TPFB 2000-2-B
Echelon (d) 0,019 0,019 0,019
Plage de pesée (Max) 600 g 12009 2000 g
Reproductibilité 0,01g 0,02¢g 0,02¢g
Linéarité +0,02¢g +0,03¢g +0,04¢
Temps de montée du si- 2s

gnal (type)

Poids minimal d'une seule

unité lors de comptage de

guantités dans les condi- 20 mg 20 mg 20 mg
tions de laboratoire*

Poids minimal d'une seule

unité lors de comptage de

gquantités dans les condi- 200 mg 200 mg 200 mg
tions normales*

Poids d'ajustement re-

commandé (classe), en 600 g (F1) 1 kg (F1) 2 kg (F1)
dehors de la livraison

Durée de préparation 2h

Unités de pesée

g, kg, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, Ib, oz, ffa, m

Humidité ambiante 80 %
Température ambiante o o
admissible 15°C...30°C
Tension de sortie de l'ap- 12V 500 mA

pareil

Tension d'entrée de
I'adaptateur secteur

100 V - 240V, 50 / 60 Hz

Travail avec la batterie
(sur demande)

durée de service 72 h (rétro-éclairage éteint)
durée de service 36 h (rétro-éclairage allumé)
temps de charge environ 6,5 heures

Arrét automatique (ali-
mentation par piles, ali-
mentation par batterie)

choix possibles entre : off, 30 s, 1, 2, 5, 30, 60 min

Dimensions du boftier

210 x 315 x 90 mm

Plateau de pesée, acier @ 120 mm @ 120 mm @ 120 mm
inoxydable
Poids net (kg) 2,0 1,4 1,6

Interfaces

RS232, Bluetooth 2.0 (option d'usine), Bluetooth 4.0 (option d'usine)
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KERN PFB 3000-2 PFB 6000-1 PFB 6000-2
Référence / type TPFB 3000-2-B TPFB 6000-1-B TPFB 6000-2-B
Echelon (d) 0,019 0,19 0,01g
Plage de pesée (Max) 30004¢ 6000 g 6000 g
Reproductibilité 0,03 g 0,1g 0,05¢g
Linéarité +0,05¢g +0,2¢g +0,05¢
Temps de montée du si- 2s 6s

gnal (type)

Po.id,s minimal d'une seule

unte LIS de oA e | 20mg 200mg 20mg
tions de laboratoire*

Poids minimal d'une seule

inte rs e compagese | aoomg 26 200 mg
tions normales*

Poids d'ajustement re-

commandé (classe), en 3 kg (F1) 6 kg (F1) 6 kg (F1)
dehors de la livraison

Durée de préparation 2h 4 h
Unités de pesée g, kg, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, Ib, oz, ffa, m
Humidité ambiante 80 %

;cejmigi:g;[gre ambiante 15°C . 30 °C

Tension de sortie de l'ap- 12V, 500 mA

pareil

Tension d'entrée de
I'adaptateur secteur

100 V - 240V, 50 / 60 Hz

Travail avec la batterie
(sur demande)

durée de service 72 h (rétro-éclairage éteint)
durée de service 36 h (rétro-éclairage allumé)
temps de charge environ 6,5 heures

Arrét automatique (ali-
mentation par piles, ali-
mentation par batterie)

choix possibles entre : off, 30 s, 1, 2, 5, 30, 60 min

Dimensions du boftier

210 x 315 x 90 mm

Plateau de pesée, acier @ 120 mm 190 x 180 mm 190 x 180 mm
inoxydable
Poids net (kg) 1,4 2,0 2,0

Interfaces

RS232, Bluetooth 2.0 (option d'usine), Bluetooth 4.0 (option d'usine)
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* Poids minimal d'une seule piece lors de comptage de quantités dans les con-
ditions de laboratoire :

» Conditions ambiantes idéales pour le comptage a haute résolution
» Pas de dispersion de masse des piéces comptées

** Poids minimal d'une seule piéce lors de comptage de quantités dans les
conditions normales :

» Conditions environnementales agitées (rafales de vent, vibrations)
> Dispersion de masse des pieces comptées

2 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité CE/UE a jour est disponible en ligne a l'adresse :

www.kern-sohn.com/ce
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3 Apercu de l'appareil

3.1 Eléments

Modéles avec plateau de pesée rond:

7

N° Dénomination N° Dénomination
1 Niveau (bulle d’air) 5 Panneau d’affichage
2 Pied avec vis de réglage 6 Clavier
3 Brise-vent 7 Branchement RS232
4 Plateau de pesée ) Prise d'adaptateur secteur

10
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Modéles avec plateau de pesée carré:

7

N° Dénomination N° Dénomination
1 Niveau (bulle d’air) 5 Clavier
2 Pied avec vis de réglage 6 Branchement RS232
3 Plateau de pesée 7 Prise d'adaptateur secteur
4 Panneau d’affichage

TPFB-B-BA-f-2512
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Sécurité de transport :

- -
-~
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3.2 Eléments de service

3.2.1 Apergu du clavier

Touche

Dénomination

Fonction d’exploitation

Fonction dans le menu

» Envoi de données de pesée » Quitter le menu / revenir au
par linterface mode de pesée
PRINT/ESC _ o
ESC » Retourner au niveau précé-
dent du menu
> Commuter l'unité de pesage | » Touche directionnelle ¥
MODE MODE
R » Comptage de quantités, voir | » Touche directionnelle €
PCS PCS le chapitre 11
] > Pesée en pourcentage, voir | » Touche directionnelle =
% % le chapitre O
» Tarer » Touche directionnelle A
TARE TARE
» Mettre a zéro » Choisir un élément de menu
20€
0 ZERO > Valider la sélection
» Allumer / éteindre
(appuyer et maintenir enfon-
ON cée la touche)
— ON/OFF o .
OFF > Allumer/éteindre le rétro-

éclairage de I'écran
(appuyer sur la touche)

TPFB-B-BA-f-2512
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3.2.2 Saisie numérique

Touche | Dénomination Fonction
Sélectionner une chiffre
PCS Touche directionnelle | v/glider les données saisies. Appuyez plusieurs
&« : o
fois sur la touche pour chaque position. Attendez
gue la fenétre de saisie numérique s'affiche.
e Sélectionner une chiffre
o, TO“_C)he directionnelle | v/glider les données saisies. Appuyez plusieurs
fois sur la touche pour chaque position. Attendez
gue la fenétre de saisie numérique s'affiche.
Touche directionnelle . . . N
MODE Diminuer la valeur du chiffre clignotant (0 a 9)
Touche directionnelle . . s
TARE N Augmenter la valeur du chiffre clignotant (0 a 9)

14
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3.2.3 Indications possibles

\

ﬁ 0I|I|III|II|III|FPTARE HOLD PEAKNETG AUTO> MENU CAL AP 7

O i
o

Vv v v v w v Vv

Anzeige Beschreibung
e Affichage de la stabilité
>0< Affichage du zéro
. Indicateur de valeur négative
Reperes de tolérance pour la pesée avec plage de tolérance

Affichage Bar Graph

ol |I | I|II||II IF | Affiche la force avec laquelle le plateau de pesage est chargé en référence a

la gamme de pesée maximale

PTARE Fonction « PRE-Tare » active

HOLD Fonction « Data-Hold » active

NET Indicateur de valeur de poids net
G Indication de la masse brute
2 Les donnees de pesée sont stockées dans la mémoire de sommation

AP Fonction « Auto-Print » active

] Choix possibles : g, kg, Ib, gn, dwt, oz, ozt

Indicateur soit
d'unité / Pcs/

Symbole d'application [Pcs] en comptage de quantités
%

ou [%] pour déterminer le pourcentage

TPFB-B-BA-f-2512 15




4

Indications principales (généralités)

4.1 Usage prévu

La balance que vous venez d’acquérir sert a déterminer le poids (la valeur de la pesée)

du

matériel pesé. Elle doit étre considéré en tant que « balance non automatique »,

c’est-a-dire le matériau a peser doit étre déposé délicatement, manuellement, au
centre du plateau. La valeur de la pesée peut étre lue aprés sa stabilisation.

4.2 Utilisation inappropriée

Nos balances ne sont pas des balances automatiques et ne sont pas destinées a
étre utilisées dans des processus de pesage dynamiques. Cependant, aprés avoir
vérifié la plage d'utilisation individuelle et les exigences de précision spécifiques a
I'application, énumérées ici, les balances peuvent également étre utilisées pour des
mesures dynamiques.

Ne soumettez pas le plateau a une charge prolongée. Cela peut endommager le
mécanisme de mesure.

Evitez toute secousse et surcharge de la balance au dela de sa charge maximale
(Max), prenant en compte la charge de la tare. Cela pourrait exposer la balance au
risque de détérioration.

N'utilisez jamais la balance dans les endroits susceptibles d'explosion. Le modele
fabriqué en série n'est pas équipé de protection contre les explosions.

Il est interdit de modifier la construction de ca balance. Cela peut entrainer I'affi-
chage de résultats de mesure incorrects, la violation des conditions techniques de
sécurité soit la détérioration de la balance.

La balance ne peut étre exploitée que conformément aux recommandations don-

nées. Autres utilisations/applications doivent faire I'objet d'une autorisation par écrit
de KERN.

4.3 Garantie

La garantie expire en cas de :

16

non respect des recommandations de cette notice ;
usage non conforme aux applications décrites ;
modification ou ouverture de I'appareil ;

endommagement mécanique et provoqué par des matiéres, des liquides, l'usure
naturelle ;

mise en place ou installation électrique inadéquates ;
surcharge du systeme de mesure.
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4.4 Suivi des moyens de contrble

Dans le cadre du systeme d’assurance qualité, il faut vérifier systématiquement les
propriétés techniques de mesure de la balance et éventuellement du poids étalon dis-
ponible. A cette fin, un utilisateur responsable doit définir un cycle approprié ainsi que
le type et la portée de ce contrdle. Des informations concernant le suivi des moyens
de contrble tels que les balances, ainsi que des poids étalon d'ajustement requis sont
accessibles sur le site KERN (www.kern-sohn.com). Les poids étalon d'ajustement et
les systémes de pesée sont calibrés (étalonnés) rapidement et économiquement dans
un centre agréé par KERN (adaptation aux normes obligatoires dans le pays).

5 Recommandations fondamentales de sécurité

5.1 Respecter les recommandations de cette notice d’emploi

= Avant l'installation et la mise en service de I'appareil, lisez attentive-
ment I'ensemble de cette notice d'emploi et ce méme si vous avez
déja utilisé des balances KERN.

5.2 Formation du personnel
L'appareil ne doit étre utilisé et entretenu que par le personnel formé a cette fin.

6 Transport et stockage

6.1 Contrble alaréception

Dés la réception du colis, vérifiez s’il n'est pas visiblement endommagé a I'extérieur.
Procédez de la méme maniére au moment de déballer 'appareil.

6.2 Emballage /retour

o = Conservez I'emballage d'origine pour le cas éventuel du retour de I'ap-
pareil au fabricant.

4

L'appareil ne peut étre renvoyé que dans son emballage d'origine.

= Avant I'expédition, déconnectez tous les cables et toutes les pieces
démontables/amovibles.

= |l faut également restituer, le cas échéant, toutes les protections de
transport.

= Calez toutes les piéces, p. ex. le pare-brise, le plateau, I'adaptateur
secteur etc. pour les protéger contre les déplacements et les dom-
mages.

TPFB-B-BA-f-2512 17


http://www.kern-sohn.com/

7 Déballage, installation et mise en service

7.1 Lieu d’emplacement, lieu d’exploitation

Les balances ont été congcues de maniere a assurer des résultats fiables de pesage
dans les conditions normales d’exploitation.

Le choix d’'une localisation correcte de la balance assure un travail exact et rapide.

Dans le lieu d’emplacement, il faut respecter les principes suivants :

18

La balance doit étre posée sur une surface stable et plane.

Evitez d'exposer la balance & une chaleur extréme ainsi qu’a une fluctuation de
températures, par exemple en la plagant prés d'une source de chauffage, ou
I'exposant directement aux rayons du soleil.

La balance doit étre protégée contre les courants d’air provenant des portes et
fenétres ouvertes.

Evitez les secousses durant la pesée.

Protégez la balance contre I'air fortement humide, les vapeurs et les pous-
sieres.

N'exposez pas la balance de maniére prolongée a une forte humidité. Installer
un appareil froid dans un endroit plus chaud peut provoquer l'apparition d'une
couche d'humidité (condensation de I'hnumidité atmosphérique sur l'appareil)
non désirée. Dans ce cas, laissez I'appareil coupé du secteur s'acclimater a la
température ambiante pendant environ 2 heures.

Evitez les charges électrostatiques du matériel de pesée ou du récipient utilisé
pour la pesée.

N'utilisez pas l'appareil dans des zones présentant un risque d'explosion de
substances ou dans des zones présentant un risque d'explosion de gaz, va-
peurs, brouillards ou poussiéres !

Eloignez les produits chimiques (par ex. liquides ou gaz) qui pourraient attaquer
les surfaces internes et externes de la balance et les endommager.

L'apparition de champs électromagnétiques, de charges électrostatiques (par
exemple lors de la pesée/comptage de quantités de pieces en plastique), ainsi
gu'une alimentation électrique instable peuvent provoquer des écarts d'affi-
chage importantes (résultats de pesée erroné, ainsi que dommages a la ba-
lance). Déplacez I'appareil ou la source des perturbations.
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7.2 Deéballage et contrble
Sortez l'appareil et les accessoires de I'emballage, retirez I'emballage et placez la ba-
lance sur le lieu de travail prévu. Vérifiez que tous les articles livrés sont disponibles
et non endommagés.

Contenu de la livraison / accessoires de série :

e Balance
e Adaptateur secteur
¢ Notice d’emploi

e Couvercle de service

Aménagement, installation et mise a niveau

Retirez la protection de transport.

Installez le plateau de pesée et le pare-brise si nécessaire.
Placez la balance sur une surface plane.

4 0 4§ 3 w

Mettez la balance a niveau a l'aide des pieds avec des vis de réglage, la bulle
d'air dans le niveau doit se trouver dans la zone recommandée.

= Vérifiez régulierement la mise a niveau.

7.4 Branchement secteur
i Sélectionnez la prise correspondant au pays d'utilisation et branchez-la

au bloc d'alimentation.

Vérifiez que la tension alimentant la balance est correctement réglée. La
balance ne peut étre connectée au secteur que lorsque les données de
la balance (étiquette adhésive) correspondent a la tension d'alimentation
locale.

Utilisez uniquement les adaptateurs secteur originaux de KERN. Utilisez
d’autres accessoires exige un consentement de la part de KERN.

Important :

» Avant la mise en service, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est
pas endommagé.

» L'adaptateur secteur ne doit pas entrer en contact avec des liquides.
» La prise doit toujours étre facilement accessible.
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7.5 Alimentation par batterie (en option usine)

NOTA

=N

=
=

4

La batterie et le chargeur sont compatibles entre eux. Utilisez
uniquement |'adaptateur secteur fourni avec la balance.

N'utilisez pas la balance pendant le processus de charge.

La batterie ne peut étre remplacée que par une batterie du
méme type ou du type recommandé par le fabricant.

La batterie n'est pas protégée contre toutes les influences en-
vironnementales. L'exposition de la batterie a certaines condi-
tions environnementales peut provoquer un incendie ou une
explosion. Cela peut entrainer des blessures graves aux per-
sonnes ou des dommages matériels.

Protégez la batterie contre le feu et la chaleur.

Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec des liquides,
produits chimiques ou sels.

N'exposez pas la batterie a une haute pression ou a un
rayonnement micro-ondes.

Ne modifiez ni ne manipulez les batteries et le chargeur de
quelque maniere que ce soit.

N'utilisez pas une batterie défectueuse, endommagée ou dé-
formée.

Ne connectez pas entre eux et ne court-circuitez pas les con-
tacts électriques de la batterie avec des objets métalliques.

L'électrolyte peut fuir d'une batterie endommagée. Le contact
de I'électrolyte avec la peau ou les yeux peut provoquer une
irritation.

Lors de l'insertion ou du remplacement des piles, respectez la
polarité (voir les informations dans le compartiment des
piles).

Connectez I'adaptateur secteur désactive le mode batterie.
En mode secteur, lors d'une pesée de plus de 48 heures, reti-
rez la pile ! (Risque de surchauffe),

Si vous détectez des odeurs provenant de la batterie, son
échauffement, décoloration ou déformation, débranchez-la
immédiatement de I'alimentation électrique et, si possible, de
la balance.

7.5.1 Charger les batteries

La batterie (en option usine) est chargée al'aide du cordon d'alimentation
fourni.

Avant d'utiliser la batterie pour la premiére fois, chargez-la a I'aide du céble secteur
pendant au moins 15 heures.

Pour économiser la batterie, dans le menu (voir chapitre 13.3.1.) vous pouvez activer

la fonction d'arrét automatique < Auk o

20

FF >
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Lorsque la batterie est vide, I'écran affiche l'indiction < Lo bAE >. Afin de recharger
la batterie, connectez au plus vite I'adaptateur secteur. Le temps de charge pour re-
charger complétement est d'environ 6,5 heures.

7.6 Connecter les périphériques

Avant de connecter ou déconnecter les périphériques (imprimante, ordinateur) a/de
I'interface de données, déconnectez obligatoirement la balance du réseau électrique.

Utilisez avec la balance les accessoires et les périphériques de KERN qui y sont
adaptés de maniére optimale.

7.7 Premiére mise en marche

Pour obtenir des résultats de pesée précis a l'aide des balances électroniques, il est
nécessaire de s’assurer que la balance ait atteint la température de service souhai-
tée (voir « Durée de préparation », chap.1). Pendant la préparation, le systeme de
pesée doit étre alimenté en électricité (prise murale, batterie ou piles).

La précision de la balance dépend de I'accélération terrestre locale.
Suivez toujours les instructions du chapitre « Ajustement ».

7.8 Ajustement

Etant donné que la valeur de 'accélération terrestre n’est pas égale dans tous les
points de la terre, il faut adapter chaque balance — conformément au principe de pe-
sage résultant des principes de base de la physique — a I'accélération terrestre du
lieu d’emplacement de la balance (uniquement si le systéme de pesée n’est pas
ajusté d’usine dans le lieu d’emplacement). Suivez cette procédure d'ajustement au
moment de premiere mise en service, apres chaque déplacement et dans le cas
d'oscillation de la température ambiante. Pour garantir des prises de mesures pré-
cises, il est recommandé de procéder périodiquement au réglage de la balance, y
compris en mode de pesée.

® « Danslamesure du possible, procédez a I'étalonnage en utilisant un poids

1 dont la masse est proche a la charge maximale de la balance (poids d'ajuste-
ment recommandé, voir le chapitre1). L’ajustement peut étre réalisé a I'aide
d’autres poids, aux autres valeurs nominales ou classes de tolérance, mais
cette pratique n’est pas optimale du point de vue de la technique de mesure.
La précision du poids d'ajustage doit correspondre approximativement a
I'échelon [d] de la balance, et encore mieux si elle est Iégerement supérieure.
Les informations sur les masses d'étalonnage sont disponibles sur le site
Web : http://www.kern-sohn.com

e Assurez la stabilité de I'entourage de I'appareil. Un temps de préchauffage est
nécessaire pour la stabilisation (voir chap.1).

e Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur le plateau de pesée.
e Evitez les vibrations et les courants d‘air.

e Procédez a lI'ajustement uniquement lorsque le plateau de pesée standard est
en place.
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7.8.1 Ajustement externe < c HLE}
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4

EHE >

Pour appeler le menu de configuration, appuyez simulta-
nément sur les touches TARE et ON/OFF.

Attendez que le premier élément de menu < C HL > ap-
paraisse.

Confirmez en appuyant sur la touche [ '], I'écran affi-
chera l'ndication < c H_EHE >.

Confirmez en appuyant sur la touche [ +'], le premier
poids d'ajustage sélectionnable s'affiche.

Utilisez les touches directionnelles A pour sélectionner
le poids d'ajustage souhaité, voir chap.1 « Poids d'ajuste-
ment recommandé ».

Préparez le poids d'ajustement requis.

Validez la sélection en appuyant sur la touche [ «'].
L'écran affichera un aprés l'autre les indications < LEro

> et <PE L d >, suivi de la valeur de masse du poids
d'ajustement a placer sur la balance.
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Lo
Inininln
C L
L'l 0L = Placez le poids d'ajustement. )
Urie = Les indications < HH (& > et < ~ENUL d > s'affichent
' successivement.
_Crun
P e
= Lorsque l'indication < ~ ENUL d >, s'affiche, retirez le
' poids d'ajustement.

e = Aprés un ajustement correct, la balance retournera auto-
matiguement au mode de pesée.

En cas d'erreur d'ajustement (p. ex. articles sur le plateau
de pesée), I'écran affichera le message d'erreur
<Hronb>. Eteignez la balance et répétez le procé-
dure d'ajustement.

7.8.2 Ajustement externe al'aide d'un poids d'ajustement défini par I'utilisa-
teur <c ALELd >

G Waln = Pour appeler le menu de configuration, appuyez simulta-
e nément sur les touches TARE et ON/OFF.
ON
+ (@
[
|y L )
= Attendez que le premier élément de menu < AL > ap-
n paraisse.
_ L1
[ ’-ll_
F = Confirmez en appuyant sur la touche [ «'], I'écran affi-
" chera l'ndication < c H_EHE >.
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= A l'aide des touches directionnelles WA\, sélectionnez
I'élément de menu < c ALE L >.

= Confirmez en appuyant sur la touche [ «']. La fenétre
de saisie numérigue apparait, vous permettant de sai-
sir la masse du poids d'ajustement. La position active
clignote.

= Préparez le poids d'ajustement.

= Saisir la valeur de la masse, saisie numeérique, voir
chapitre 3.2.2.

Validez la sélection en appuyant sur la touche [ «'].
L'écran affichera un aprés l'autre les indications

< Ero>et<Puk Ld >, suivide la valeur de masse
du poids d'ajustement a placer sur la balance.

Placez le poids d'ajustement.

Les indications < HA (&

successivement.

> et < rE1 UL d > s'affichent

Lorsque l'indication < i~ ENUL d >, saffiche, retirez le
poids d'ajustement.

= Aprés un ajustement correct, la balance retournera auto-

matiquement au mode de pesée.

En cas d'erreur d'ajustement (p. ex. articles sur le plateau
de pesée), I'écran affichera le message d'erreur
<Hronb>. Eteignez la balance et répétez le procé-
dure d'ajustement.
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7.8.3 Constante de gravité du lieu d'ajustement < - RAdU >

o L1+ s

= Pour appeler le menu de configuration, appuyez simulta-
nément sur les touches TARE et ON/OFF.
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= Attendez que le premier élément de menu < i
paraisse.

m
0
r-—

= Confirmez en appuyant sur la touche [ «'], I'écran affi-
chera l'ndication < c H_EHE >.
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= A l'aide des touches directionnelles WA\, sélectionnez
I'élément de menu < - AR >.

1
0N

=
a

o
o
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= Confirmez en appuyant sur la touche [ +'], I'écran affi-
chera l'indication actuelle. La position active clignote.

18

= Saisissez la valeur voulue et confirmez en appuyant
sur la touche [ '], saisie numérique, voir le cha-
pitre 3.2.2.
Ensuite, la balance revient au menu.
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= Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche
PRINT.

_

:

I

_
-
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7.8.4 Constante de gravité du lieu d'emplacement < - AuSE >
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= Pour appeler le menu de configuration, appuyez simulta-
nément sur les touches TARE et ON/OFF.

= Attendez que le premier élément de menu < i
paraisse.

= Confirmez en appuyant sur la touche [ «'], I'écran affi-
chera l'ndication < c H_EHE >.

= A l'aide des touches directionnelles WA\, sélectionnez
I'élément de menu < b HuSE >

= Confirmez en appuyant sur la touche [ +'], I'écran affi-
chera l'indication actuelle. La position active clignote.

= Saisissez la valeur voulue et confirmez en appuyant
sur la touche [ '], saisie numérique, voir le chapitre
3.2.2.
Ensuite, la balance revient au menu.

= Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche
PRINT.
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8 Mode de base

8.1 Allumer/éteindre

Allumer :
=
ON
F
: HIN|
e
Eteindre :
: HIN|
(e =
oNn
F
8.2 Pesée simple
S rm |7
e
oo |7
e =
=

S

Appuyez sur la touche ON/OFF.

Une fois l'affichage allumé, la balance effectue un auto-
test.

Attendez l'affichage de la masse.

La balance est préte a fonctionner avec la derniére ap-
plication active.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche ON/OFF,
jusqu'a ce que l'affichage s'éteigne.

Vérifiez que l'indicateur de zéro [>0<] est affiché et si
nécessaire, appuyez sur la touche ZERO pour le mettre
a zéro.

Placez le matériau a peser.

Attendez I'apparition de I'indication de la stabilisation (
).

Lisez le résultat de la pesée.

Avertissement de surcharge
Evitez absolument de surcharger lI'appareil au-dessus de la charge maximale

(Max), prenant en compte la charge de la tare.
Cela pourrait endommager le plateau ou le panneau d’affichage.

Le dépassement de la charge maximale est indiqué par le symbole i

|
i,

Déchargez la balance ou réduisez la précharge.

TPFB-B-BA-f-2512
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8.3 Mettre a zéro

Afin d’obtenir les résultats optimaux de pesée, la balance doit étre mise a zéro avant

la pesée.

La mise a zéro est possible uniquement dans la plage de +2% Max.

Si les valeurs sont supérieures & +2% Max, un message d'erreur < L 1 (& >,

s'affiche.

oml |1 F
s

A8 |

20

c,
I

==
__1

l

8.4 Tarer

Il est possible de tarer le poids d’un récipient en appuyant sur une touche et dans le
cas des pesées postérieures, la masse affichée sera la masse nette du matériel pe-

sée.

oml |1 ¢
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Déchargez la balance.

Appuyez sur la touche ZERO pour remettre la balance

a zéro.

Posez le récipient utilisé sur le plateau de la balance.

Attendez I'apparition de I'indication de la stabilisation (
k. _a) et ensuite appuyer sur la touche TARE. La
masse du récipient sera enregistré dans la mémoire de
la balance. Il s'affiche: une indication de zéro et I'indica-

teur < NET >.

L'indicateur < NET > signale que toutes les valeurs de
poids affichées sont des valeurs nettes.

Apres avoir déchargé la balance, la valeur enregistrée de la tare apparait
avec le symbole de moins.

Pour supprimer la valeur de tare enregistrée, déchargez le plateau de pe-
sée et appuyez sur la touche TARE ou la touche ZERO.

Le procédure de tare peut étre répété autant de fois que nécessaire, par
exemple lors de la pesée de plusieurs composants d'un mélange (poids ad-
ditionnel). La limite est atteinte au moment d'atteindre la limite de la plage de

tare.

Saisie numérique de la tare (fonction PRE-TARE) :
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8.5 Changer d’unité de pesée

Activer une unité:

< Agn
Nt

‘ ’

$

kg

Ry
L

omhul |+
s

Basculer entre les unités:

< AU
.

=

3

S R as
‘ LS

TPFB-B-BA-f-2512

La premiére pression sur la touche [MODE] permet de
spécifier I'unité de sélection rapide.

= Appuyez sur la touche [MODE] et attendez que
I'affichage commence a clignoter.

= A l'aide des touches de navigation 1T, sélectionnez
le unité de pesée et confirmez en appuyant sur la
touche [ «'].

=  Latouche [MODE] bascule entre 'unité active 1
et l'unité 2.
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Activer une autre unité:

I :
Lo e et confirmez en appuyant sur la touche [ «'].

| = Sélectionnez le réglage dans le menu < ur (& >

= A laide des touches de navigation lt, sélectionnez
le unité de pesée et confirmez en appuyant sur la

# touche [ 1.
pr

T |
(

‘ | = Attendez que le voyant clignote.
kg

——
—
S

(e

e Lesréglages nécessaires pour sélectionner l'unité d'application (FFA,
%) sont indiqués au chap. 10.4.2 et 0.

@

e Ce reéglage de menu désactive l'unité définie pour la sélection rapide.
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9 Conception de prise en main

La balance est livrée d'usine avec diverses applications (pesage simple, pesage de
avec plage de tolérance, comptage de quantités). Aprés la premiére mise en marche,
la balance démarre moyennant I'application <Pesage>.

Aprés avoir allumé la balance, le mode de son fonctionnement ultérieur peut étre dé-
fini en sélectionnant I'application appropriée dans le menu des applications (voir le
chapitre 13.2). Soit le mode de pesée standard, soit par exemple le mode de pesée
avec plage de tolérance, soit le mode de comptage de quantités.

Sélectionner l'application:

< AN
5@?
‘qﬂzﬂtn
‘qFLH_J
gur oo
Iy
‘ILIDL
5Eg
‘H_JE |
R{u]n]m
>
TPFB-B-BA-f-2512

= Appuyez et maintenez enfoncée la

=N

touche TARE, jusqu'a

APCMEn >,

l'affichage de l'indication < r

L'affichage passe d'abord a < HLhModE > puis a <

ERFE >,

Appuyez sur TARE, sélectionnez le menu < NodE > et
validez en appuyant sur la touche [ «'].

La derniére application active sera affichée, par exemple
<HE Lh >

31



tion souhaitée, a sélectionner entre :

|
_
'

l
N
—
I
—

| = En appuyant sur la touche TARE, sélectionnez I'applica-

HE h Pesée

|‘:ﬁ

courk Comptage de quantités

(L
(|

M
-
|
—_

| chEcR  Pesée avec plage de tolérance

= Validez la sélection en appuyant sur la touche [ +'].

IR

Lorsque vous sélectionnez une application, seuls les parametres spécifiques a lI'ap-
plication sont affichés dans le menu de I'application, vous permettant d'atteindre
votre destination rapidement et directement.
i e Pour plus d'informations sur les parametres d'application spécifiques, re-
portez-vous a la description de chaque application.

e Tous les réglages de base et les paramétres influencant le fonctionne-
ment de la balance sont introduits dans le menu de configuration (voir
le chapitre 13.3).
Ces parametres s'appliquent a toutes les applications.

e Le nombre d'applications disponibles dépend du modéle.

Modifier I’application :
=  Appuyez et maintenez appuyée la touche TARE jusqu'a ce que le premier élé-

ment de menu de l'application apparaisse.

=  Appuyez sur ¥, sélectionnez le menu < ModE > etvalidez en appuyant sur la

touche [ «']. Le réglage actuel s'affiche.

=  En appuyant sur la touche W, sélectionnez I'unité souhaité et confirmez en ap-
puyant sur la touche [ «'].
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10 Application <Pesage>

Comment réaliser un pesage simple et tarer, voir le chapitre 8.2 ou 8.4. Les autres
options de paramétrage spécifiques sont décrites dans les chapitres suivants.

@ Sil'application <Pesage> n'est pas encore active, sélectionnez dans le
menu l'option < ModE >» <HE h >, voir le chapitre 9.

10.1 Réglages spécifiques de I’application

Appeler le menu :

=  Appuyez et maintenez enfoncée la touche TARE, jusqu'a I'affichage de l'indica-

o _ne

tion< mrciizcm >,

=  L'affichage passe d'abord a < H

LhRHodE >, puisa<PE

RrE >

=  Naviguer dans le menu, voir le chapitre 13.1.

Apercu:
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 | Description / chapitre
Accepter la masse placée comme valeur PRE-TARE, voir
PERFE Ack oAl p p
chap. 10.2.1
PRE-TARE
NA~WAL Saisie numérique de la tare, voir le chapitre 10.2.2
cLERF Supprimer les valeurs PRE-TARE
hobd - Activer la fonction Hold voir le chapitre 0
wr (e unités de peSé? Cette fonction détermine l'unité de pesée dans laquelle le ré-
Unités acl(;e(?ﬁgifé \f” sultat est affiché, voir le chapitre 10.4.1.
Unité d'application « Comptage de quantités »
pcs
FFA Facteur de multiplication, voir le chapitre 10.4.2
o Unité d'application « Déterminer le pourcentage », voir le
0 chapitre 0
ModE HE h Pesée
Applications counk Comptage de quantités voir le chapitre 9
chEch Pesée avec plage de tolérance

TPFB-B-BA-f-2512
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10.2 PRE-Tare

10.2.1 Accepter la masse placée comme valeur PRE-TARE

<PERFE > = <HeEUAL >

,l_-l'l_"'l,_'l: | =  Posez le récipient utilisé.
- — =  Appelez les paramétres du menu < PEHFE > et con-
p firmez en appuyant sur la touche [ «'].
9)
O_L 0O =  Pour accepter le poids placé comme valeur PRE-
CCrie TARE, a l'aide des touches directionnelles 1T, sélection-
nez I'élément de menu < AckuAL >,
I & =  Confirmez en appuyant sur la touche [ «']. L'indication
<HR (& > s'affichera.
‘ H ,' ,;: | =  La masse du récipient utilisé pour la pesée est enregis-
tré comme tare. Sont affichés : I'affichage du zéro, les
v indicateurs <PTARE> et <NET>.
omthul | rerare NET
O
[
L FAAL =  Retirez le récipient de pesée, I'écran affichera la tare
- NI ‘[3@ avec signe de valeur négative.
=  Posez le récipient utilisé rempli.
_ =  Attendez I'apparition de I'indication de la stabilisation (
(4 am3 ).
IWC'I_II_ =  Lisez le poids net.

La tare introduite s'applique jusqu'a l'introduction d'une nouvelle tare. Pour

le supprimer, appuyez sur la touche TARE ou confirmez le réglage du menu
<cLERr > en appuyant sur la touche [ «'].

34
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10.2.2 Saisie numérique de la tare connue

<PEAFE > = <TTHALAL >

N
(N

e
NN

%

= Appelez les paramétres du menu < PERFE > et confir-
mez en appuyant sur la touche [ «'].

- = A l'aide des touches directionnelles 1, sélectionnez I'op-

| ID'_ ) _ = =t _

(NI - tion < TTHRUAL > et confirmez en appuyant sur la
touche [ «'].

%

= Saisissez la tare connue, saisie numérique voir le cha-

e ainlnl pitre 3.2.2, la position active clignote.
|
7 = La masse saisie est enregistré sous forme de tare, les in-
I R dicateurs <PTARE> et <NET> s'affichent, accompagnés
= ‘-l“LlDl,_l' g de la tare avec un signe négatif.
P Tl = Posez le récipient utilisé rempli.
(I A e = Attendez I'apparition de l'indication de la stabilisation (

).

= Lisez le poids net.

L La tare introduite s'applique jusqu'a l'introduction d'une nouvelle tare. Pour

l'effacer, saisissez la valeur de zéro ou confirmez le réglage du menu <
cLERr > en appuyant sur la touche [ 1.
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10.3 Lafonction Data-Hold

10.4 Unités de pesée

Sélectionnez les réglages du menu < holL d >.

Placez le matériau a peser.

Confirmez en appuyant sur la touche [ «'].

La premiére valeur de pesée stable est conservée a
I'écran, ce qui est indiqué par le symbole [HOLD] sur le
bord supérieur de I'écran. Apres le déchargement, la va-
leur reste affichée pendant 10 secondes.

10.4.1 Configurer I'unité de pesée

LI l,l:

= Sélectionnez le réglage dans le menu < ur (& >
et confirmez en appuyant sur la touche [ «'].

= Attendez que le voyant clignote.

= A l'aide des touches de navigation 1T, sélectionnez
le unité de pesée et confirmez en appuyant sur la
touche [ «'].

36
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i e Les réglages nécessaires pour sélectionner l'unité d'application (FFA,
%) sont indiqués au chapitre 10.4.2 et 0.

e Latouche [MODE] permet de basculer entre I'unité active 1 et l'unité 2.

L (M
T

= It

omhul | ¢ G
V)

1 0rdm
Ll l_’ (' |

10.4.2 Peser avec facteur de multiplication avec l'unité d'application <FFA>

Vous définissez ici le facteur de multiplication du résultat (en grammes).

Ainsi, lors de la détermination de la masse vous pouvez, par exemple, faire répercu-
ter le facteur d'erreur connu.

LI l,l:

FFA

2
2

«
<«

2

3

FFA
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= Sélectionnez le réglage dans le menu < un (£ > et con-
firmez en appuyant sur la touche [ «'].

= A laide des touches de navigation l1, sélectionnez le ré-
glage <FFA> et confirmez en appuyant sur la touche [+]].

= Saisissez le facteur de multiplication, saisie numérique,
voir le chapitre 3.2.2, la position active clignote.
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10.4.3 Pesée en pourcentage avec unité d'application <%>

L'unité d'application < % > permet de contrbler la masse d'un échantillon en pourcen-
tage par rapport a la masse de référence.

— L
L s |

pres du bord supé-
rieur du panneau
d'affichage

prés du bord supé-
rieur du panneau
d'affichage

HH (£

38

= Sélectionnez dans le menu l'option < L (& >.

= Placez une masse de référence correspondant a 100%.

= Confirmez en appuyant sur la touche [ +'].

= A l'aide des touches de navigation i1, sélectionnez le ré-
glage <%> et confirmez en appuyant sur la touche [ +'].

=  Désormais, le poids de I'échantillon est affiché en pour-
centage par rapport au poids de référence.
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10.4.4 Mode de pesée molaire

Cette fonction calcule la quantité d'une substance (en mol) sur la base de la masse
molaire et du poids de la substance.

avec latouche [ +'].

| = Sélectionner le réglage de menu <ur 1t > et confirmer

= Sur les touches de navigation {1 choisir le réglage < mol
> et confirmer sur la touche [ «'].

‘ mol

= Saisir la masse molaire de la substance, saisie numé-
rique
cf. chap. 3.2.2, le chiffre actif clignote.

mol

=
I
3
£

= Peser la substance. Le poids s'affiche en mol.
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11 Application <Comptage de quantités>

Si I'application <Comptage de quantités> n'est pas encore active, sélection-

nez dans le menu l'option < FodE > ® < counk >, voir le chapitre 9.

11.1 Réglages spécifiques de I’application

Appeler le menu :

=  Appuyez et maintenez enfoncée la touche TARE, jusqu'a 'affichage de l'indica-

o _ne

tion< mrciizcm >,

= L'affichage passe d'abord a < coullod >, puisa<rEF >,

=  Naviguer dans le menu, voir le chapitre 13.1.

Apercu:
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Description / chapitre
~EF 5 Nombre de piéces de référence 5
Nombre de pieces de i Nombre de piéces de référence 10
reférence 20 Nombre de piéces de référence 20
=1 Nombre de piéces de référence 50
FrEE Saisir librement les valeurs, saisie numérique, voir le cha-
rrk pitre 3.2.2
PLLE Saisir la masse individuelle des piéces, saisie numeérique,
iy voir le chapitre 3.2.2
PERFE , Accepter la masse placée comme valeur PRE-TARE, voir le
PRE-TARE RebuRL chapitre 10.2.1
NAALAL Saisie numérique de la tare, voir le chapitre 10.2.2
cLERr Supprimer les valeurs PRE-TARE
ER-FGEE HRLLE Nombre cible
Comptage cible ErruPP Seuil supérieur de tolérance voir le chapitre
ErrlaoH Seuil inférieur de tolérance 1122
cLER- Supprimer les réglages
ModE counk Comptage de quantités
Applications chEch Pesée avec plage de tolérance voir le chapitre 9
HE h Pesée

40
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11.2 Prise en main de l'application

11.2.1 Comptage de quantités

Avant qu'il soit possible de procéder au comptage de quantités a I'aide de la balance,
il faut déterminer la masse moyenne d’une piéce (masse unitaire), appelée valeur de
référence. Pour cela, il faut placer un certain nombre de pieces a compter. La ba-
lance va calculer la masse totale qui sera divisée par le nombre des pieces, appelé
nombre de piéces de référence. Ensuite, en fonction de la masse moyenne calculée
d'une seule piéce, la quantité sera déterminé.

i e Plus le nombre de pieces de référence est important, plus la précision de

comptage est élevée.

e Dans le cas de petites pieces ou de pieces tres hétérogenes, la valeur de
référence doit étre suffisamment élevée.

e Le poids minimum des piéces comptées, voir tableau « Caractéristiques
techniques »

1. Déterminer une valeur de référence
Nombre de piéces de référence 5, 10, 20 ou 50 :

= Le cas échéant, placez le récipient de pesée et tarez la
balance.

m
BN

| = Placez le nombre requis de pieces de référence.

= Appelez les paramétres du menu < - £EF > et confirmez

en appuyant sur la touche [ «'].
a

| = Utilisez les touches de navigation T pour sélectionner le
nombre de pieces de référence (5, 10, 20, 50) corres-
“ pondant a la charge de référence placée et validez en
pa]

appuyant sur latouche [ «'].

= La masse moyenne d'une seule piece sera déterminée
par la balance et ensuite, le nombre de pieces sera affi-
ché.

en mode comptage de quantités et vous permet de

‘ e © e | = Retirez le poids de référence. La balance est maintenant
compter toutes les pieces sur le plateau de pesée.
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Nombre d’unités de référence défini par l'utilisateur:

m
BN

‘ AnAn in
AR R
v
‘“ e G (J7(Pes
i

=

=

=

Le cas échéant, placez le récipient de pesée et tarez la
balance.

Placez le nombre requis de pieces de référence.

Appelez les paramétres du menu < EF > et confirmez
en appuyant sur la touche [ «'].

A l'aide des touches directionnelles 11, sélectionnez I'op-
tion < F~EE > et confirmez en appuyant sur la touche

[<].

La fenétre de saisie numérique s'affiche.

Saisissez et confirmez le nombre de piéces de référence
poseé, saisie numeérique, voir le chapitre 3.2.2.

La masse moyenne d'une seule piece sera déterminée
par la balance et ensuite, le nombre de piéces sera affi-
ché.

Retirez le poids de référence. La balance est maintenant
en mode comptage de quantités et vous permet de
compter toutes les pieces sur le plateau de pesée.

Comptage avec masse librement sélectionnée d'une seule piece

FF

42

= Appelez les parametres du menu < =

EF > et confirmez

en appuyant sur la touche [ «'].

= A l'aide des touches directionnelles I, sélectionnez I'op-

tion < Pk > et confirmez en appuyant sur la touche
[<]
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= A l'aide des touches de navigation 11, sélectionnez le

”:" . unité de pesée et confirmez en appuyant sur la touche [ «
» ]
= A l'aide des touches de navigation 11, sélectionnez le po-
M3 sition de la virgule et confirmez en appuyant sur la touche
N [<].
annnane = Saisissez la masse individuelle des piéces, saisie numé-
L rique, voir le chapitre 3.2.2, la position active clignote.
“ = Confirmez en appuyant sur la touche [ «'].
pa]

La balance est maintenant en mode comptage de quanti-
tés et vous permet de compter toutes les piéces sur le
plateau de pesée.

2. Comptage des quantités

S " mpos | | @ Le cas échéant, placez le récipient de pesée et tarez la
balance.

~—
—

S—
Y.

N7
Nalnls
[

oml |1 *

= Remplissez le récipient avec des piéces dont le nombre
doit étre déterminé. Le nombre de piéces est affiché di-
rectement sur I'écran.
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11.2.2 Comptage cible

L'application <Comptage cible> permet de peser les matériaux jusqu'a un nombre cible
spécifique de piéces dans les limites de tolérance définies.

L'atteinte du nombre cible est annoncée par un signal sonore (si activé dans le
menu) et un signal optique (marqueurs de tolérance).

Signal optique:
Les repéres de tolérance fournissent les informations suivantes :

ﬁ Nombre cible de piéces supérieur a la tolérance
spécifiée
0K Nombre cible d'articles dans la plage de tolérance
spécifiée
@ Nombre cible de pieces inférieur a la tolérance
spécifiee

Signal sonore :

Le signal dépend du réglage dans le menu < 5EELP = BEEPEF >, voir le cha-
pitre 13.3.1.
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Mise en ceuvre:

1. Définir le nombre cible et la tolérance

ol 11 F

pcs

—
—

S—
S
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= Assurez-vous que la balance est en mode comptage et

gue le poids moyen d'une seule piece est défini (voir le
chapitre 11.2.1).

= A l'aide des touches directionnelles I, sélectionnez I'op-

tion < EAr- LEE > et confirmez en appuyant sur la
touche [ «].

L'indication < LIHL U E > s'affichera.

Validez en appuyant sur la touche [ «'], la fenétre de sai-
sie numérique s'affiche. La position active clignote.

Saisissez le nombre cible de pieces (saisie numeérique,
voir le chapitre 3.2.2) et validez.

Ensuite, la balance revient au menu < AL UE >,

A l'aide des touches directionnelles It, sélectionnez I'op-

tion < Er-r uPP > et confirmez en appuyant sur la
touche [ «].

A I'aide des touches de navigation !t, sélectionnez le

unité de pesée et confirmez en appuyant sur la touche
[<]

La fenétre de saisie numérique s'affiche. La position ac-
tive clignote.

Saisie de la limite de tolérance supérieure (saisie numé-
rique, voir le chapitre 3.2.2) et validez.
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Ensuite, la balance revient au menu < ErruPP s,

A l'aide des touches directionnelles 1T, sélectionnez I'op-

tion < Er-~ Lol > et confirmez en appuyant sur la
touche [ «'].

A l'aide des touches de navigation lt, sélectionnez le
unité de pesée et confirmez en appuyant sur la touche

[<]

La fenétre de saisie numérique s'affiche. La position ac-
tive clignote.

Saisissez la limite de tolérance inférieure (saisi manuelle,

voir le chapitre 3.2.2) et validez.

La balance revient au menu < E-rrLoH >.

Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche
PRINT.

Démarrer le contrble de tolérance :

Une fois la tache de configuration terminée, la balance est
préte pour le comptage cible.

Déterminez la masse moyenne d'une seule piéce, voir le chapitre 11.2.1.
Posez le matériau a peser et, en fonction des repéres de tolérance / le signal so-

nore, vérifiez si le matériau a peser se situe dans la plage de tolérance.

Matériau pesé inférieur a la
tolérance spécifiee

Matériau pesé dans la
plage de tolérance donnée

Matériau pesé au-dessus
de la tolérance définie

ol 11 ¢
a4

: ‘-“_'pCS
1

(W]

[OK]

oml |1 ¢ G

[V

onhul |+

l-

,_' pcs

1
(|

o

saisies.

Les valeurs saisies sont valides jusqu'a ce que de nouvelles valeurs soient

Pour supprimer les valeurs, sélectionnez le réglage dans le menu < ERF-

OEE>=<cLER

46

~ > et confirmez en appuyant sur la touche [ +'].
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12 Application <Pesée avec plage de tolérance>

Si lI'application <Pesée avec plage de tolérance> n'est pas encore active,

sélectionnez dans le menu l'option < FodE > < chEch >, voir le cha-

pitre 9

12.1 Réglages spécifiques de I’application

Appeler le menu :

=  Appuyez et maintenez enfoncée la touche TARE, jusqu'a 'affichage de l'indica-

o _ne

tion< mrciizcm >,

=

= Lindication passe d'abord & < chRllod >, ensuite a< ERFLGEE>,

=  Naviguer dans le menu, voir le chapitre 13.1.

Apercu:

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Description / chapitre

FR-CEE URLUE Masse cible, saisie numerique voir le chapitre 3.2.2

Pesée cible, ErruPP Tolérance supérieure, saisie numérique voir le chapitre 3.2.2

voir e chapitre 12.2.1 ErrloH Tolérance inférieure, saisie numérique voir le chapitre 3.2.2
cLERr Supprimer les réglages

Ll kS L JuPP Seuil supérieur, saisie manuelle, voir le chapitre 3.2.2

Pesage de contréle, " . — . - :

voir le chapitre 12.2.2 | L \LoH Limite inférieure, saisie numérique voir le chapitre 3.2.2
cLERF Supprimer les réglages

PERFE Ack LAl Accepter le poids déposé comme valeur PRE-TARE, voir le

PRE-TARE EEuHL chapitre 10.2.1
MAALRL Saisie numérique de la tare, voir le chapitre 10.2.2
cLERF Supprimer les valeurs PRE-TARE

NodE HE h Pesée

Applications counk Comptage de quantités voir le chapitre 9
chEch Pesée avec plage de tolérance
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12.2 Prise en main de l'application

12.2.1 Pesée cible

L'application <Pesée cible> vous permet de peser des matériaux jusqu'a la masse
cible spécifiée dans les limites de tolérance définies.

L'atteinte de la masse cible est annoncée par un signal sonore (si activé dans le
menu) et un signal optique (marqueurs de tolérance).

Signal optique:

Les repéres de tolérance fournissent les informations suivantes :

ﬁ Seuil supérieur

OK]| Masse cible

L. Seuil inférieur

Signal sonore :

Le signal dépend du réglage dans le menu < 5EE P = bEEPEF >, voir le cha-
pite 13.3.1.
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Mise en ceuvre:

1. Définir lamasse cible et les seuils de tolérance

—
1
3
_
Zl

'
S
'
S,
'_

.

l
Y.

€

=
1
=
C

o

|
|

)

_
}
_|
)
|
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= A l'aide des touches directionnelles I, sélectionnez I'op-

tion < EAr- LEE > et confirmez en appuyant sur la
touche [ «].

L'indication < LIHL U E > s'affichera.

= Validez en appuyant sur la touche [ '], la fenétre de sai-
sie numérique s'affiche. La position active clignote.

= Saisissez la masse ciblée (saisie manuelle, voir le cha-
pitre 3.2.2) et validez.

Ensuite, la balance revient au menu < AL UE >

= A l'aide des touches directionnelles I, sélectionnez I'op-

tion < Er - uPP > et confirmez en appuyant sur la
touche [ «].

= A l'aide des touches de navigation 1T, sélectionnez le

unité de pesée et confirmez en appuyant sur la touche [ «

].

= La fenétre de saisie numérique s'affiche. La position ac-

tive clignote.

= Saisissez le seuil supérieur de I'écart de la masse (saisie

manuelle, voir le chapitre 3.2.2) et validez.

Ensuite, la balance revient au menu < Er-uPP >
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A l'aide des touches directionnelles I, sélectionnez I'op-

tion < Er~L oH > et confirmez en appuyant sur la
touche [ +'].

A I'aide des touches de navigation !t, sélectionnez le
unité de pesée et confirmez en appuyant sur la touche [ «

].

La fenétre de saisie numérique s'affiche. La position ac-
tive clignote.

Saisissez le seuil inférieur de I'écart de la masse (saisie
manuelle, voir le chapitre 3.2.2) et validez.

La balance revient au menu < E-rLoH >.

Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche
PRINT.

Une fois la tache de configuration terminée, la balance est
préte pour le comptage de controle.

3. Démarrer le contr6le de tolérance :

= Posez le matériau a peser et, en fonction des repéres de tolérance / le signal so-
nore, vérifiez si le matériau a peser se situe dans la plage de tolérance.

Matériau pesé inférieur
a la tolérance spécifiee

Matériau pesé dans la
plage de tolérance don-
née

Matériau pesé au-des-
sus de la tolérance défi-
nie

[V

oml 11 ¢ '-c'
[

I

_l
«

ol 11+

(W]

omhnl | ¢ [
™ hd
1,

.__
J
—
_

—

OK]

_

-
L_\
I

' '
—l

o
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saisies.

Les valeurs saisies sont valides jusqu'a ce que de nouvelles valeurs soient

Pour supprimer les valeurs, sélectionnez le réglage dans le menu < ER--

gy )

LEE>=<cLER

~ > et confirmez en appuyant sur la touche [ «'].
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12.2.2 Pesage de contrble

La variante de I'application <Pesage de contrdle> vous permet de vérifier si le matériau
a peser se trouve dans la plage de tolérance définie.

Le dépassement des valeurs limites (baissant au-dessous et montant au-dessus) est
signalé par un signal optique (marqueurs de tolérance) et un signal sonore (si activé
dans le menu).

Signal optique:

Les repéres de tolérance fournissent les informations suivantes :

ﬁ Matériau pesé au-dessus de la tolérance spécifiée
(OK]| Matériau pesé dans la plage de tolérance
@ Matériau pesé au-dessous de la tolérance spécifiée

Signal sonore :
E

Le signal dépend du réglage dans le menu < 5EEUP > = < BEEPEF >, voir le
chapitre 13.3.1.
Mise en ceuvre:
1. Définir les seuils de tolérance
oL = A l'aide des touches directionnelles It, sélectionnez I'op-
L o0l tion< L 1 £ > et confirmez en appuyant sur la
touche [ «].
I
Mo od Lindication < L« 1uPP > saffichera.
‘ L “”-“ , | [ >
= Validez en appuyant sur la touche [ '], la fenétre de sai-
pr sie numérique s'affiche, permettant la saisie numérique
de la limite supérieure.
La position active clignote.
= Saisissez le seuil supérieur (saisie manuelle, voir le cha-
BInInIn pitre 3.2.2) et validez.
A N N
v
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La balance revient au menu < L Jd{1uPF >,

A l'aide des touches directionnelles i1, choisissez le ré-
glage< L JiLoH>.

= Validez en appuyant sur la touche [ '], la fenétre de sai-

sie numérique s'affiche, permettant la saisie numérique
de la limite inférieure. La position active clignote.

Saisissez le seuil inférieur (saisie manuelle, voir le cha-
pitre 3.2.2) et validez.

]

La balance revient au menu < L iLaoH >.

Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche
PRINT.

Une fois la tache de configuration terminée, la balance est
préte pour le comptage de controle.

2. Démarrer le contrdle de tolérance :
= Posez le matériau a peser et, en fonction des repéres de tolérance / le signal so-
nore, vérifiez si le matériau a peser se situe dans la plage de tolérance.
Matériau pesé inférieur Matériau pesé dans la Matériau pesé au-des-
a la tolérance spécifiée plage de tolérance don- sus de la tolérance défi-
née nie
oml |1 ¢ G oml 11 ¢ e omthl 1 ¢ G
IC.71° IC (e 1 1C e
- m ‘-amn amm's -
L
i Les valeurs saisies sont valides jusqu'a ce que de nouvelles valeurs soient
saisies.
Pour effacer les valeurs, sélectionnez le menu réglage < L ==
< cLEHr >etvalidez en appuyant sur la touche [ +].
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13 Menu

13.1 Navigation dans le menu
Appeler le menu :

Menu d’application

Menu de configuration

@

Appuyez sur la touche TARE et mainte-
nez-la enfoncé jusqu'a ce que le pre-
mier élément de menu apparaisse.

TARE

+ |or

Appuyez simultanément sur les touches
TARE et ON/OFF, jusqu'a ce que le pre-
mier élément du menu de apparaisse.

Sélectionner et régler les parameétres :

Défiler sur un seul niveau

nelle W.

nelle AN.

En utilisant les touches directionnelles, vous pouvez
sélectionner des blocs de menus individuels.

Faites défiler en avant en utilisant la touche direction-

Faites défiler en arriére en utilisant la touche direction-

Activez I'élément de
menu/validez la sélection

Appuyez sur la touche [ «'].

Retournez au niveau supé-
rieur du menu / revenir au
mode de pesée

Appuyez sur la touche PRINT.

13.2 Menu d’application

Le menu de l'application permet un acces rapide et ciblé a I'application sélectionnée

(voir le chapitre 9).

1 Pour plus d'informations sur les parameétres d'application spécifiques, repor-

tez-vous a la description de chaque application.
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13.3 Menu de configuration

Dans le menu de configuration, il est possible d'adapter les paramétres de la ba-
lance/le comportement de la balance a vos besoins (par exemple, les conditions am-

biantes, les processus de pesage spéciaux).

Ces parametres sont globaux et indépendants de I'application sélectionnée.

13.3.1 Apercu du menu < 5EEUP >

Autres niveaux / description

Niveau 1 Niveau 2
Description
cAL cRLEHE = Ajustement externe, voir chapitre 0
Ajustement 'V E = Ajustement externe défini par l'utilisateur, voir le cha-
cRLEud pitre 7.8.2
O AAdU > Cpnstante de gravité du lieu d'ajustement, voir le cha-
pitre 7.8.3
OrALSE > Cons_tante de gravité du lieu d'emplacement, voir le
chapitre 7.8.4
coll -2 3c bR 200
Communication 2Han
4800
3600
4400
132080
18400
51600
(15200
(28000
256000
dAER Ndb &S
Bdb &4
PRr &Y | nonE
odd
EUER
=1=4=1m (b=1=11
cob kb
RRARdSh | nonE
Prakoc | heP
bE-% bt-EL on,oFF
Allumer / éteindre Bluetooth
b ~FRME | Nom de l'appareil qui s'affiche sur le réseau

Bluetooth
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Pr ok mkFcE 5232 Interface RS-232
Transfert de ) . -
données = an Activer/désactiver le mode de totalisation,
aF F voir le chapitre 14.4.1
e e =] = an Total net Activer/désactiver le mode, voir
chap.14.4.2
ofFF
SERE on Activer/désactiver le mode statistique, voir
chap. 14.4.3
ofFF
PrModE | kr (L on,ofFF
NMA~UAL Transfert de données aprés avoir appuyé sur
la touche PRINT, voir le chapitre 14.4.4
AukoPr on,afFF
Transfert automatique des données avec va-
leur de pesée stable et positive, voir le cha-
pitre 14.4.5. Réaffichage uniquement apres
affichage de l'indication du zéro et de la stabi-
lisation, en fonction des parametres
< r ARLE >, possibilité de choix : (off, 1,
2, 3, 4, 5). < rARLE > défini le facteur
pour d. Ce facteur multiplié par d définit le
seuil au-dela duquel la valeur n'est plus va-
lable comme stable.
ofF Transfert de données continu
“PEEd Régler le cycle du transfert
de données
voir le chapitre 14.4.6
conk “Ero or, oFF
o 0 (pas de chargement) éga-
lement le transfert continu
SERBLE on, ofFF
Envoyer uniguement une va-
leur stable
HE LhE on, ofF Transfert de la valeur de
SOLPrE masse actuelle
Lrash on,ofFF
nEkE or, oFF
ER-E or, oFF
P
LnEPrE ForRAE L onl (protocole de mesure
étendu)
“hork (protocole de me-
sure standard)
LAYouk £ onr, oFF
non Disposition standard
ModeLE on, oFF
Envoi de la désignation du
waEr modele de la balance
“Er AL on,oFF
Transfert du numéro de série
LLP on,oF F
Activer/désactiver l'impression du GPL
EHEL »nE or,oFF
Activer/désactiver la date et I'heure
rESEE Supprimer les réglages

TPFB-B-BA-f-2512
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cErRch

Maintenance automatique de zéro [< 3d]

o
Maintien de zéro o _ _ . ] _ _
Si la quantité du matériau pesé est imperceptiblement
1 diminuée ou augmentée, le mécanisme de « compen-
sation — stabilisation » incorporé dans I'appareil peut
c indiquer un résultat erroné ! (p. ex. une fuite lente du li-
F . P .
o quide suspendu du récipient posé sur la balance, le
processus d’élaboration).
Si le dosage se fait avec des petites oscillations de la
masse, nous recommandant d’utiliser cette fonction.
dAkt JE LZEkk JIE | 235959 Saisir 'heure
SAEdAEE | -20205- I2-3 Saisir la date
dRAFarn | NdY, dNY,4Nd Format de la date
E Forll | I2h; 4R Format de I'heure
ur (kS unités de pe- DI‘I,DFF
Unités sée acces- , oo o )
sibles, / uni- | Cette fonction vous permet de spécifier les unités de pesee
tés d'applica- | disponibles dans le menu d'application <um (=>. Dans le
tion, voir le | menu de l'application apparaissent les unités sélectionnees
chapitre 1 <ogm >,
MadEL Nom du modéle de la balance
“E- AL Numéro de série de la balance
“HUE- Version du logiciel de la balance
nFao o S'il est régle sur « Off », I''D BAL n'est pas imprime
lorsque la mise en page GLP est activée.
S'il est réglé sur « On », l'utilisateur peut saisir un
bAL numeéro a 7 chiffres. Ce numéro est imprimé lors-
gue la mise en page GLP est sélectionnée. Le nu-
meéro est enregistré méme si l'utilisateur remet I''D
aFF BAL sur « Off ».
ModE HE h Pesée
Applications de la ba-
lance counk Comptage de quantités
chEch Pesée avec plage de tolérance

rESE

T
"

Réinitialiser la balance aux réglages d'usine
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14 Interfaces

Par linterface la balance peut communiquer avec des appareils périphériques ex-
ternes: L’édition de données peut étre effectuée vers une imprimante, PC ou affi-
chages de contrdle. Inversement, des commandes et saisies de données peuvent étre
effectuées a travers les appareils connectés (par ex. PC, clavier, lecteur code barre).

14.1 Interface RS232C

Selon standard, la balance est dotée d’'une interface RS232C pour la connexion d’un
appareil périphérique (p.ex. imprimante ou ordinateur).

14.1.1 Caractéristiques techniques

Raccordement
Taux de baud

Parité

Broche 9 douille subminiaturisée d
1200/2400/4800/9600/19200 au choix

Vide / Numéro impair / Numéro pair

1 2 3 4 5

OO0 0O OO0

14.1.2 Cable d'interface

TPFB-B-BA-f-2512

oG B8
6 7 8 9
Balance 2 3 PC
9 pbles 3 5
5 5
Balance 2 3 Imprimante
9 pbles 3 2
5 5

9 pbles

9 pbles
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14.1.3 Relier I'imprimante
=  Eteindre la balance et I'imprimante.

=  Reliez la balance avec l'interface d’'une imprimante par un cable approprié.
Seul un cable d’interface (en option) KERN correspondant vous assure une ex-
ploitation sans panne.

=  Allumer la balance et l'imprimante.

@

Les parameétres de communication (vitesse de transmission en bauds, bits
et parité) doivent coincider entre la balance et 'imprimante, voir point de

menu<coll = -523dc.>. (chap. 13.3.1).

14.2 Bluetooth (en option usine)
i Remarques d’ordre juridique
Bluetoothe est un nom enregistré et protégé de Bluetoothe SIG,Inc.
La marque de mots et les logos sont la propriété de Bluetooths SIG,Inc.

L’utilisation de marques similaires est mise sous licence par KERN. D’autres
marques et noms de marque appartiennent aux propriétaires respectifs.

14.2.1 Ajouter appareil
= Allumer la balance

= Lors du Bluetooth activé, cliquer sur le symbole Bluetooth dans la barre des
taches.

= Cliquer sur ajouter appareil.

Gerdt hinzufigen
Herstellen einer Verbindung fir ein Gerdt zulassen

Bluetooth-Netzwerkgerite anzeigen
Einemn persanlichen Netzwerk beitreten
Einstellungen affnen
Adapter deaktivieren

Symbol entfernen
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= Marquer ,BT2.1SPP* or ,BLE4.0% cliquer sur ,Suivant*

TPFB-B-BA-f-2512
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= Cliquer sur ,saisie du code d’accouplement de |‘appareil*

= Saisir le code 1234

= Cliquer sur cl6turer

60
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14.2.2 Déterminer

TPFB-B-BA-f-2512

le numéro de port COM

Gerdt hinzufdgen
Herstellen einer Verbindung far ein Gerdt zulassen

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen
Einem persdnlichen Metzwerk beitreten
Einstellungen offnen

Adapter deaktivieren

Symbol entfernen

= Afficher périphériques réseaux du Bluetooth

= En double-cliquant, le port COM est affiché
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14.3 KERN Communications Protocol (protocole de I'interface de KERN)

Le protocole KCP est un ensemble standardisé de commandes d'interface pour les
balances KERN qui vous permet d'appeler et de contrdler de nombreux parametres
et fonctions de l'appareil. En conséquence, les appareils KERN avec protocole KCP
peuvent étre trés facilement connectés aux ordinateurs, systemes de contréle indus-
triels et autres systemes numériques. Une description détaillée se trouve dans le ma-
nuel « KERN Communication Protocol » disponible dans le Centre de télécharge-
ment (Downloads) sur la page d'accueil de KERN (www.kern-sohn.com).

Pour activer le protocole KCP, suivez la description dans I'apercu du menu dans le
manuel de votre balance.

Le protocole KCP est basé sur des commandes et des réponses ASCII courantes.
Chaque interaction consiste en une commande, éventuellement des arguments sé-
parés par des espaces, et termine par <CR><LF>.

Les commandes du protocole KCP supportées par la balance peuvent étre affichées
en envoyant une requéte composée de la commande « 10 » et des commandes CR
LF.

Extrait des commandes KCP les plus couramment utilisées :

[0] Afficher toutes les commandes KCP implémentées
S Envoyer une valeur stable
SI Envoyer la valeur actuelle (également instable)
SIR Envoyer la valeur actuelle (méme instable) et répéter
T Tarer
Z Mettre a zéro
Exemple :
Com- S
mande
Ré- S.S 100.00_g | Accepter la commande, démarrer I'exécution de la commande
ponses S| Une autre commande est en cours d'exécution, temps limite
possibles | S_+ or S_- dépassé
Surcharge ou sous-charge

62 TPFB-B-BA-f-2512


http://www.kern-sohn.com/

14.4 Fonctions de transfert de données

14.4.1 Mode de totalisation < 2wl >

Cette fonction permet d'ajouter des valeurs de pesée individuelles a la mémoire de
sommation apres avoir appuyé sur un bouton et aprés avoir connecté une impri-
mante en option — leur impression.

Activer lafonction :

=  Dans le menu de configuration, appelez la configuration de menu < Froimk >

= < 5ul1 > et confirmez en appuyant sur latouche [ «'].

=  Alaide des touches directionnelles !T, sélectionnez I'option < or > et confir-
mez en appuyant sur la touche [ «'].

=  Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche PRINT.

i Prérequis : réglage du menu

<PrlladE>=<kbr LOom<NARUAL S <an >

Totaliser les pesées :
= Sinécessaire, placez un récipient vide sur le plateau et tarez la balance.

= Placez le premier matériau a peser. Attendez I'apparition de I'indication de la sta-
bilisation (k. ) et ensuite appuyez sur la touche PRINT. L'indication passe
d'abord & < 5ull | >, ensuite & la valeur actuelle de la masse La valeur de la
masse est enregistrée et envoyée a l'imprimante. Le symbole X est affiché. Enle-
vez le matériau a peser.

= Placez le deuxiéme matériau a peser. Attendez I'apparition de I'indication de la
stabilisation (. ) et ensuite appuyez sur la touche PRINT. L'indication passe

d'abord & < 5ull2 >, ensuite a la valeur actuelle de la masse La valeur de la
masse est enregistrée et envoyée a l'imprimante. Enlevez le matériau a peser.

= Ajoutez le poids du matériau suivant a peser a la somme, en procédant comme
décrit ci-dessus.

= Ce procédeé peut étre répété aussi souvent que vous le souhaitez, jusqu'a at-
teindre la plage de pesée de la balance.

Affichage et transfert de la somme « Total » :

= Appuyez et maintenez appuyeée la touche PRINT. Sont affichés : le nombre de
pesées et la masse totale.
La mémoire de somme est effacée ; le symbole [>] s'éteint.
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Modéle de protocole (KERN YKB-01N):

Réglage du menu < PrilodE >=<FaorliAkE >=<YShork >

Modéle de protocole (KERN YKB-01N):
Réglage du menu

Premiere pesée

Deuxieme pesée

Troisieme pesée

Nombre de pesées /
somme totale

<PrllodE > =<HE Lhk>=<50LPrE>=<on>

64

Premiére pesée

Deuxieme pesée

Troisieme pesée
Quatrieme pesée

Nombre de pesées /
somme totale
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14.4.2 Net total Mode < mEEE ok >
Activer la fonction:
P

=  Dans le menu Setup, appeler le réglage de menu < inkE >=<nEktkok >

et confirmer avec la touche [« ].

=  Sélectionner le réglage < o > avec les touches de navigation !t et confirmer
avec la touche [«'].

=  Pour quitter le menu, appuyer a plusieurs reprises sur le bouton PRINT.

i Condition préalable : réglage du menu

<PrModE>m<bkr Oow<IAruRL>=<an>

Une charge est placée sur la balance et le bouton PRINT est appuyé. Cet échantillon
est alors automatiquement taré pour peser I'échantillon suivant.

Sivous appuyez a nouveau sur la touche PRINT, le systéeme se tarit a nouveau auto-
matiquement.

La limite est ici la plage de pesée maximale.
Afficher et éditer le "total" net

Appuyer longuement sur la touche PRINT. Le nombre de pesées et le poids total sont
édités.
La mémoire nette est effacée; le symbole [X] s'éteint.

Modéle de protocole (KERN YKB-01N)

Réglage du menu < PrilodE >=<HE (Lhk >=<S0LPFE >

Comp 01: 199.9[0] g Premiere pesee

TOTAL = 199.9[0] g

Comp 02: 99.9[0] g Deuxiéme pesée
TOTAL = 299,8[0] g

Comp 03: 50.0[0] g Troisiéme pesée
TOTAL = 349,8[0] g

Nombre de pesées/
Somme totale

Comp. No. = 3
Comp. TOTAL = 349.8[0] g
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Modéle de protocole (KERN YKB-01N)

Réglage du menu < PrilodE >=<LAY0ouk >=<LLP >

TYPE EWJ 600-1M-A

SN WF24007464
BALID 00000213

DATE 2024 Oct 14

TIME 11:47:30

Comp. No. =

199.9[0] g
199.9[0] g
99.9[0] g
299,8[0] g
50.0[0] g
349,8[0] g

3

Comp. TOTAL = 349.8[0] g

-SIGNATURE-
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Données d'en-téte

Premiére pesée

Deuxiéme pesée

Troisiéme pesée

Nombre de pesées/
Somme totale
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14.4.3 Mode statistique < 2k HE >
Activer lafonction:
Fr

=  Dans le menu Setup, appeler le réglage de menu < imE > = <5ERE > et

confirmer avec la touche [« ].

=  Sélectionner le réglage < o > avec les touches de navigation !t et confirmer
avec la touche [«'].

=  Pour quitter le menu, appuyer a plusieurs reprises sur le bouton PRINT.

i Condition préalable: réglage du menu
<PrllodE>m=<btr O>=<NAAuAL > = <an>
Le mode statistique enregistre jusqu'a 99 valeurs de poids et les évalue statistique-
ment.
Les valeurs suivantes sont enregistrées et exportees :

- Valeur la plus élevée (maximum)
- Valeur la plus basse (minimum)
- Nombre de composants

- Ecart-type

- Moyenne

La limite est ici la plage de pesée maximale
Afficher et éditer des statistiques:

Appuyer longuement sur la touche PRINT. Toutes les valeurs mentionnées sont édi-
tées.
La mémoire de statistiques est effacée.
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Modéle de protocole (KERN YKB-01N)

Réglage du menu < PrTodE >=<HE ([DhE >=<50LPFE >

Nol + 45.8[0] g

No2 + 45.8[0] g

No3 + 45.8[0] g

No4 + 50.1[0] g

No5 + 20.0[0] g
Max + 50.1[0] g
Min+ 20.0[0] g
No 5

sgrt + 0.7[0] g

Rés + 41,5[0] g

68

Premiere pesée

Deuxieme pesée

Troisieme pesée

Quatrieme pesee

Cinquiéme pesée

Poids maximal/minimal
Nombre de pesées
Ecart-type

Moyenne
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Modéle de protocole (KERN YKB-01N)

Réglage du menu < PrilodE >=<LAY0ouk >=<LLP >

TYPE EWJ 600-2M
SN WF24007464
BALID 00000213

DATE 2024 Oct 14
TIME 11:47:30

Nol + 45.8[0] g

No2 + 45.8[0] g

No3 + 45.8[0] g

No4 + 50.1[0] g

No5 + 20.0[0] g
Max + 50.1[0] g
Min+ 20.0[0] g
No 5

sgrt + 0.7[0] g

-SIGNATURE-

TPFB-B-BA-f-2512

Données d'en-téte

Premiere pesée
Deuxieme pesée
Troisieme pesée

Quatrieme pesée

Cinquiéme pesée

Poids maximal/minimal
Nombre de pesées
Ecart-type

Moyenne

Champ de signature
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14.4.4 Transfert de données aprés avoir appuyé sur la touche PRINT < F1H -
ruRL >

Activer lafonction :

= Dans le menu de configuration, appelez I'option de menu < P ink > =
<PrlodE >= <kr (L > et confirmez en appuyant sur la touche [ «'].

= Pour transférer manuellement les données a l'aide des touches directionnelles 1T,

sélectionnez le paramétre de menu < NMARUAL > et validez en appuyant sur la
touche [ +'].

= A l'aide des touches directionnelles I, sélectionnez 'option < o > et confirmez
en appuyant sur la touche [ «'].

= Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche PRINT.

Poser le matériau a peser :
= Sinécessaire, placez un récipient vide sur le plateau et tarez la balance.

= Placez le matériau a peser. La valeur de pesée est transférée aprés avoir appuyé
sur la touche PRINT.
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14.4.5 Transfert automatique de données < Auko >

Le transfert de données a lieu automatiquement sans appuyer sur la touche PRINT,
si les conditions de transfert appropriées sont remplies, en fonction du réglage du
menu.

Activer lafonction et régler la condition de transfert :

=  Dans le menu de configuration, appelez la configuration de menu < Fromk >

=< PrllodE >= <ktr L > et confirmez en appuyant sur la touche [ <.

=  Pour transférer automatiquement les données a l'aide des touches direction-

nelles i1, sélectionnez le paramétre de menu < Huk o > et validez en ap-
puyant sur la touche [ «'].

= A l'aide des touches directionnelles lT, sélectionnez I'option < om > et confir-
mez en appuyant sur la touche [ «']. L'indication < _rAnLE > saffichera.

=  Validez en appuyant sur la touche [ +'] et a I'aide des touches directionnelles
1, saisissez le condition de transfert demandée.

4

Confirmez en appuyant sur la touche [ +'].
=  Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche PRINT.

Poser le matériau a peser :

= Sinécessaire, placez un récipient vide sur le plateau et tarez la balance.

= Placez le matériau a peser et attendez I'apparition de l'indication de la stabilisa-
tion [m .
La valeur de pesée est transférée automatiquement.

14.4.6 Transfert continu de données < cank >

Activer lafonction et régler le cycle de transfert :

=  Dans le menu de configuration, appelez I'option de menu < Froink>=-
<PrlodE >= <kr (L > et confirmez en appuyant sur la touche [ «'].

=  Pour transférer les données en continue a l'aide des touches directionnelles 1T,

sélectionnez le paramétre de menu < conk > et validez en appuyant sur la
touche [ «'].

= A l'aide des touches directionnelles l1, sélectionnez l'option < om > et confir-
mez en appuyant sur la touche [ «'].

L'indication < SFEE d > s'affiche.

4

=  Confirmez en appuyant sur la touche [ «'] et a l'aide des touches direction-
nelles 1, réglez le cycle souhaité (pour saisir des valeurs manuellement, voir le
chapitre 3.2.2).

\

Réglez la condition de transfert souhaitée < L'Ero > et <5ERBLE >,

=  Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche PRINT.
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Poser le matériau a peser

= Sinécessaire, placez un récipient vide sur le plateau et tarez la balance.

= Placez le matériau a peser.

= Les valeurs de pesée seront envoyées conformément au cycle défini.

Modéle de protocole (KERN YKB-01N):

14.5 Format de données

=N

4

Dans le menu de configuration, appelez I'option de menu < PFroink>=
<PrllodE >= <HE ({UhE > = <LnkPrE > en confirmez en appuyant
sur la touche [ +'].

F

Utilisez les touches de navigation !t et sélectionnez 'option du menu < For =

MHE > et confirmez en appuyant sur la touche [ <.

A l'aide des touches directionnelles 11, choisissez le réglage souhaité.
Possibilité de choisir :

<ShorkE >protocole de mesure standard

<Lonb> protocole de mesure étendu
Validez le réglage en appuyant sur la touche [ «'].
Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur la touche PRINT.

Modéle de protocole (KERN YKB-01N):

ForliAE = Shaork ForMAE = _onb

72
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15 Entretien, conservation en état de bon fonctionnement, traite-
ment des déchets

Avant de commencer tout travail lié a la maintenance, au nettoyage et
a la réparation, déconnectez l'appareil de I'électricité.

15.1 Nettoyage

Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs (dissolvants, etc.), utiliser unique-
ment un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce. Empécher les liquides
a pénétrer a l'intérieur. Nettoyer a I'aide d'un chiffon sec et doux.

Les restes des échantillons/poudres peuvent s’enlever a I'aide d’un pinceau et d’'un
aspirateur manuel.

Ramassez immédiatement tout matériel déversé.

15.2 Entretien, conservation en bon état de fonctionnement

= L'appareil ne doit étre utilisé et entretenu que par le personnel formé a cette fin et
agréeé par KERN.

= Débranchez du secteur avant de I'ouvrir.

15.3 Traitement des déchets

Le recyclage de l'appareil et de son emballage doit se faire conformément a la loi
nationale ou régionale, en vigueur dans le lieu d'exploitation de I'appareil.
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16 Aide en cas de pannes mineures

Si le logiciel ne fonctionne pas correctement, déconnecter I'alimentation de la ba-
lance et la rallumer. Ensuite, le processus de pesage doit étre redémarré.

Panne Raison possible

L'indicateur de poids ne s'al- e La balance n’est pas allumée.
lume pas.
e Une connexion interrompue au réseau (cable ré-
seau débranché/endommagé).

e Coupure de courant.

Affichage du poids change ¢ Courant / mouvement d‘air.
constamment.

e Vibration de la table/du sol.

e Le plateau de pesée est en contact avec des corps
étrangers.

e Champs électromagnétiques/ charges électrosta-
tique (choisissez un autre emplacement/ si pos-
sible, éteignez I'appareil qui provoque les interfé-
rences).

Le résultat de la pesée est o L'affichage n'a pas été mis a zéro.
manifestement faux . .

e Ajustement incorrect.

e Poids inégalement placé.

e Forts changements de température.

e Le durée de préparation n'a pas été observe.

e Champs électromagnétiques/ charges électrosta-
tique (choisissez un autre emplacement/ si pos-
sible, éteignez I'appareil qui provoque les interfé-
rences).
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17 Messages d’erreur

Message d’er-
reur

Explication

oL d ik Dépassement de la plage de mise a zéro (vers le
haut)

wrdE e Dépassement de la plage de mise a zéro (vers le vers
le bas)

Tad=1=dal=" Charge instable
Hr onD Erreur d'ajustement
] Sous charge
7 Surcharge
LobRE Piles/batteries épuisées
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