T bl
PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Productbrochure 04.09.2026

SAUTER CP 400-3P9

Single-point-weegcel van roestvrij staal
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https://www.imlab.eu/nl/meetcellen/?_product_categories=meetcellen&_collectie_filter=sauter-cp-p9

Productbrochure
SAUTER CP 400-3P9

KENMERKEN

. Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsvoorwaarden

. Geschikt voor plateauweegschalen, checkweighers

. Maximale plateau-afmetingen 800800 mm

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN
. Industrie en fabricage

. Verpakkingsindustrie

*  Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
. Machine- en installatiebouw

. Onderzoek en ontwikkeling

PROFESSIONAL MEASURING

PICTOGRAMMEN
Standaard Optie
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MODELLENOVERZICHT
Model Weegbereik [Max]
[Max]
CP 10-3P9 10 kg
CP 20-3P9 20 kg
CP 100-3P9 100 kg
CP 300-3P9 300 kg
CP 400-3P9 400 kg
ACCESSOIRES
Model Beschrijving
CJ P2 Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium,
CJ P4 Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG Aansluitdoos C) P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,

CJ X467 Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal,
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Model Beschrijving

CJ X468 Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
YKV-01 Digitale weegtransmitter YKV-01

YKV-02 Digitale weegtransmitter YKV-02

DIENSTEN

Model Beschrijving

970-101 Garantieverlenging (+2 jaar) 970-101
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KERN Overzicht pictogrammen

Stof- en spatwaterbescherming IP68

IP &8

Stof- en spatwaterbescherming IP69K

Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen

Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag

Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen

Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen
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